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JNR-SD7-12 标准 SDI高清帽型导电滑环

1 路 SDI 高清，12 路 2A，外径 24.8mm，长度 26.7mm。

JNR-SD系列滑环，是基于标准的帽式滑环尺寸上将可传输 SDI高清视频信号的高频

滑环集成于一体的新一代滑环产品,其被广泛运用于高清摄像行业和高清安防行业。

JNR-SD7-12高清滑环，可提供 12路 2A/路的电源、信号和一对同轴 SDI旋转接头提

供的高清视频信号传输，具有低扭矩、低磨损、低电气噪音、抗老化、耐高的特点，并有

多款外形尺寸可供客户选择，也可更具各户要求进行定制。

额定电流 2A 工作寿命 大于 1000 万转 SDI性能规格

额定电压 0 ~ 240VAC/VDC 工作转速 300RPM 频率 DC-2.3GHz 电压驻波比 VSWR≤1.3

绝缘电阻 ≥600MΩ/500VDC 工作温度 -20℃ ~ +80℃ 插入损耗
0.65 dB /1GHz

Max
预计寿命

200million

revolutions

抗电强度 ≥500VAC/50Hz/60s 工作湿度 0~85% RH 插入损耗起伏 +/-0.05dB 工作温度 -20 to 80 C

动态电阻变化值 ＜0.01Ω 接触材料 贵金属 回波损耗 -18dB/1GHz Max 接头类型 BNC/F

导线规格 AWG28# 铁氟龙 壳体材料 铝合金 输入输出 RG -179/U 阻抗 75ohms

导线长度 标准 300mm 防护等级 IP51 最大转速 100Rpm 额定电流 DC 1A Max

线路导线色码表

环道 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

颜色 黑 红 绿 橙 蓝 白 紫 灰 黄 棕 粉红 透明

注：12个颜色为一组，每组用号码管作为组序号标识。


